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Wichtig_;ste Merkmale

*x Gehausebauform fir Schalttafel - Einbau

* Geeichte Temperaturanzeige

ELEKTRONIK

TEMPERATURREGLER
FUR HEIZLEITER
ZUR FOLIENSCHWEISSUNG

* Zwei umschaltbare Sollwerte: Vorwarme-Hauptwérme

* Heizleiteriberwachung, auch bei Parallelschaltung
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Kurzbeschreibung

Der Regler RES-230 ermdglicht das Arbeiten auf zwei ver-
schiedenen einstellbaren Temperaturniveaus, wie es z.Bsp.
hdufig an vertikalen Schlauchbeutelmaschinen gefordert
wird.

Mit Hilfe der Vorwdrme wird ein problemloses Starten der
Maschine mit einwandfreien ersten SchweiBungen gewdhr-
leistet.

Beide Sollwerte, Vorwdrme-Hauptwdrme, lassen sich an der
Gerdtefrontseite von Hand einschalten und einstellen.
Nach erfolgter Nullpunktseinstellung wird durch Driicken
des entsprechenden Tasters "Vorwdrme" bzw. "Hauptwidrme"
der Regler eingeschaltet und zugleich der zugehdrige
Sollwert angew&hlt. Entsprechende LED's zeigen an welches
Temperaturniveau aktiviert wurde.

Die Vorwdrme wird an einen Spindeltrimmer mit 20 Umdrehun-
gen per Schraubendreher eingestellt. Der Maximalwert der
Vorwdrme ist auf 200°C begrenzt.

Die Hauptwdrme wird am 10-Gang Feintriebknopf an der
Frontplatte eingestellt.

Bei Handbetrieb wird der Heizleiter auf die am Instrument
angezeigte Temperatur erwdrmt. Damit kann auch ohne
Maschinenlauf eine bequeme Voreinstellung erfolgen.

Von einer externen Steuerung wird der Regler iiber zwei
Eingdnge angesteuert:

- Einschalten des Regler

- Anwdhlen des Temperaturniveaus.

Beide Funktionen k&nnen sowohl iiber einen potentialfreien
Kontakt als auch liber 24VDC (z.Bsp. von einer SPS) ausge-
16st werden.

Mit dem Regler-EIN-Befehl (K1l. 2+7 fiir Kontakt bzw. 3+4
fir 24VDC) wird der Regler freigegeben und erwirmt den
Heizleiter auf den vom Umschaltbefehl vorgegebenen Tempe-
raturwert (K1. 16+17 bzw. 18+19).

\- /
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Uberwachung

Der Regler RES-230 lberwacht den Heizleiter auf Bruch
(Unterbrechung) und KurzschluB. AuBerdem sind die
MeBleitungen fir Strom und Spannung iiberwacht, womit
ein "Durchgehen" des Reglers und Vergliihen des Heiz-
leiters vermieden wird.

Ferner wird auch eine Uberhitzung des Heizleiters
Uberwacht. Die Schwelle liegt bei ca. 20% iiber den
Skalenendwert.

Jede dieser Stdrungen fiihrt zur Alarmgabe:

- Der Regler sperrt sofort sein Ausgang unabhingig von
den Eingangsbefehlen und bleibt in diesem Zustand
(Selbsthaltung)

- Die LED "Alarm" leuchtet rot.

Mit der Taste "RESET" kann der Regler wieder freigegeben
werden, sofern die Stdrung behoben worden ist.

Bei einer Parallelschaltung von gegeniiberliegenden Heiz-
bdndern (z.Bsp. QuerschweiBung bei vertikalen Schlauch-
beutelmaschinen) registriert der Regler auch den Bruch
eines einzelnen Heizbandes und gibt Alarm.

Weitere Einzelheiten siehe "AnschluBbild".

- Das Alarmrelais spricht an (Kontakt an K1l. 5+6 schlieBt)

/
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RESISTRON RES-230

INBETRIEBNAHME

Uberpriifen Sie Netzspannung und Frequenz auf Uberein-
stimmung mit den Angaben auf dem Gerdte-Typenschild.

Steckbriicke zur Anpassung der Sekundidrspannung U, auf
der Rickseite des Gerdts in die fiir Ihre Anwendung
geeignete Postion stecken.

Bei sehr niederohmigen Verbrauchern (<100 mOhm) muB
auf Pos. 5 eine zus&tzliche Briicke gesteckt werden.

Nullpunkt~-Potentiometer ganz nach links drehen.

Gerdt gemdB AnschluBplan anschlieBen. Darauf achten,
daB kein Startbefehl anliegt, d.h. der Kontakt Kl. 2+7
muB offen sein, bzw. an K1. 3 darf kein 24V-Signal
anliegen.

Die Befehle an K1. 16 bis 19 sind bedeutungslos.

Netzspannung anlegen.
Die LED im Alarmfeld muB griin leuchten.

Mit Potentiometer "Nullpunkt" Zeiger des Temperatur-
anzeigeinstruments auf "Z" justieren, bei kaltem
Heizleiter.

Ist kein Abgleich m8glich, d.h. der Zeiger bleibt im
oberen Bereich (unter Umstdnden spricht auch der Alarm
an, wegen Uberschreitung der Uberhitzungsschwelle),
d:in muB das Heizleiterkabel zweimal durci: das Loch im
Stromwandler gefiihrt werden.

Dies kann der Fall sein bei diinnen, langen Heizleitern
(hoher Widerstand).

Abgleich erneut durchfiihren.

Sollwertpotentiometer fiir Vorwdrme und Hauptwdrme auf
Null stellen.

"HAND"-Taster fiir Vorwidrme driicken und Sollwert auf die
gewlinschte am Instrument angezeigte Temperatur hoch-
regeln.

GleichermaBen vorgehen fiir die Hauptwirme.

Die Zeigerbewegungen miissen ruhig und stetig sein,
entsprechend dem Temperaturverlauf im Heizleiter, sowohl
beim Aufheizen wie beim Abkiihlen. Nach einigen Aufheiz-
zyklen "Z"-Punkt kontrollieren und ggf. korrigieren.
Der Regler ist nun betriebsbereit. Die externen Befehle
Ubernehmen jetzt die Steuerung des Reglers, d.h. Regler
starten und die Sollwertumschaltung Vor-/Hauptwirme
gemafBl Maschinenablauf.
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ANSCHLUSSBILD

Umschaltung Vorwirme-Hauptwiirme  a) mit Kontakt: offen = Vorwirme
geschlossen = Hauptwirme

b) mit 24VDC: kein Signal = Vorwérme
+24VDC = Hauptwirme

o { i 24VDC
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GESAMTABMESSUNGEN

GUMMIDICHTUNG

BEFESTIGUNGSSPANGE
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INSTALLATIONS - HINWEISE
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